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L’installazione di questo apparecchio elettrico deve essere eseguita da 

L’apparecchio 

Disinserire agendo sull’interruttore generale dell’impianto elettrico, la tensione di alimentazione prima del 
manutenzione dell’apparecchio di illuminazione;

•
•
•
•
•
•

•

•

Reinserire l’alimentazione elettrica dall’interruttore generale dell’impianto.

RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANOMISSIONE DELL’APPARECCHIO O DI NON OSSERVANZA DELLE PRESENTI 

–

e di un’unità di alimentazione separata.

L’ammoniaca, il cloro o la candeggina, presenti nella grande maggior parte di questi prodotti, sono molto 

chio con un panno morbido e pulito, inumidito con un po’ d’acqua 

naturalmente il vapore acqueo e d’ammonio, si consiglia l’installazione di un dispositivo di ventilazione forzata.

isolamento o dall’isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono 

• Open the junction box by pressing with a flat screwdriver in the two upper hooks;
• Unscrew the two screws of the cable clamp;
• Drill the two cable glands to the minimum diameter that allows a 
• Strip the conductor over a length of 6 mm;
• Introduce the cables into the junction box through the holes made in the cable glands;
• Proceed with the connection through the internal terminal board, making sure to match the 

• Close the cable clamp and tighten the screws checking that the pressure of the cable clamp is applied to 

• Close the junction box lid carefully.;

–

mirror’s surface, edges and even the protective paint. The ammonia, 
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          fischer SB 9/9
Kind of wall material
for screws applications:
 Concrete
 Solid brick
 Semi-solid

   (vertically perforated)
   clay bricks
 Natural stone

   with compact structure

•
•
•

•

300 92

LAMP

230V~
50 Hz

L N

Marrone
Brown

Blu
Blue

Striscia Led
Strip Led

L’installazione di questo apparecchio elettrico deve essere eseguita da 

L’apparecchio 

Disinserire agendo sull’interruttore generale dell’impianto elettrico, la tensione di alimentazione prima del 
manutenzione dell’apparecchio di illuminazione;

•
•
•
•
•
•

•

•

Reinserire l’alimentazione elettrica dall’interruttore generale dell’impianto.

RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANOMISSIONE DELL’APPARECCHIO O DI NON OSSERVANZA DELLE PRESENTI 

–

e di un’unità di alimentazione separata.

L’ammoniaca, il cloro o la candeggina, presenti nella grande maggior parte di questi prodotti, sono molto 

chio con un panno morbido e pulito, inumidito con un po’ d’acqua 

naturalmente il vapore acqueo e d’ammonio, si consiglia l’installazione di un dispositivo di ventilazione forzata.

isolamento o dall’isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono 

• Open the junction box by pressing with a flat screwdriver in the two upper hooks;
• Unscrew the two screws of the cable clamp;
• Drill the two cable glands to the minimum diameter that allows a 
• Strip the conductor over a length of 6 mm;
• Introduce the cables into the junction box through the holes made in the cable glands;
• Proceed with the connection through the internal terminal board, making sure to match the 

• Close the cable clamp and tighten the screws checking that the pressure of the cable clamp is applied to 

• Close the junction box lid carefully.;

–

mirror’s surface, edges and even the protective paint. The ammonia, 

9
O

48,5

8,4
O

          fischer SB 9/9
Kind of wall material
for screws applications:
 Concrete
 Solid brick
 Semi-solid

   (vertically perforated)
   clay bricks
 Natural stone

   with compact structure

•
•
•

•

300 92

LAMP

230V~
50 Hz

L N

Marrone
Brown

Blu
Blue

Striscia Led
Strip Led

L’installazione di questo apparecchio elettrico deve essere eseguita da 

L’apparecchio 

Disinserire agendo sull’interruttore generale dell’impianto elettrico, la tensione di alimentazione prima del 
manutenzione dell’apparecchio di illuminazione;

•
•
•
•
•
•

•

•

Reinserire l’alimentazione elettrica dall’interruttore generale dell’impianto.

RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANOMISSIONE DELL’APPARECCHIO O DI NON OSSERVANZA DELLE PRESENTI 

–

e di un’unità di alimentazione separata.

L’ammoniaca, il cloro o la candeggina, presenti nella grande maggior parte di questi prodotti, sono molto 

chio con un panno morbido e pulito, inumidito con un po’ d’acqua 

naturalmente il vapore acqueo e d’ammonio, si consiglia l’installazione di un dispositivo di ventilazione forzata.

isolamento o dall’isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono 

• Open the junction box by pressing with a flat screwdriver in the two upper hooks;
• Unscrew the two screws of the cable clamp;
• Drill the two cable glands to the minimum diameter that allows a 
• Strip the conductor over a length of 6 mm;
• Introduce the cables into the junction box through the holes made in the cable glands;
• Proceed with the connection through the internal terminal board, making sure to match the 

• Close the cable clamp and tighten the screws checking that the pressure of the cable clamp is applied to 

• Close the junction box lid carefully.;

–

mirror’s surface, edges and even the protective paint. The ammonia, 

9
O

48,5

8,4
O

          fischer SB 9/9
Kind of wall material
for screws applications:
 Concrete
 Solid brick
 Semi-solid

   (vertically perforated)
   clay bricks
 Natural stone

   with compact structure

•
•
•

•

300 92

1. Montera spegelfästen på väggen enligt måttangivelser med bifogad 

skruv och plugg. Bifogad skruv är anpassad för väggmaterial av  

betong, massiv tegelsten, halvfast (vertikalt perforerade) lerstenar 

och natursten med kompakt struktur, välj annan skruv om bifogad  

ej passar. 

2. Armaturen ska installeras av behörig elektriker. 

3. Haka fast spegeln på väggen.

1. Assembly the mirror holder brackets to the wall according to the 

measurements with screws and plugs. The included screws are 

suitable for following wall materials: Concrete, Solid brick, Semi-

solid (vertically perforated) clay bricks, Natural stone with compact 

structure. Choose a different type of screw if those included are  

not suitable. 

2. See local directions concerning the electrical installation.

3. Hook the mirror to the wall.

MONTERING /Assembling
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