





1. Montering bank- och hogskap

119 FORTS. VILDA HYLLSYSTEM
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Montera hylltapparna med traskruv. Anvand skruvmejsel,
ej skruvdragare.

Montera den stéllbara foten i stoédbenen. Skruva in den stéllbara foten
sa langt det gar.
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Montera hyllbérarna i hyllplanen och centrera 6ppningen.

Montera hylltapparna med systemskruv pa det korta hyllplanets
gavel. Montera aven excenterbeslaget 12x12 och skruvtappen till
excenterbeslaget.

Montera det nedersta korta hyllplanet pa hylltapparna i dekorsidan.

Hall fast hyllplanet sa att det inte bryter mot hylltapparna och vik upp
ett stodben under hyllplanet. Montera pinnskruven L=60 mm genom
hyllplanet och ner i stédbenet. Justera ut den stallbara foten sa att
den star stadigt pa golvet. Kontrollera med vattenpass att hyllplanet
ar i vag. Gor likadant pa andra sidan. Om golvet &r valdigt snett och
justermanen pa stodfoten inte racker till, finns mojligheten att kapa
stodbenet i ovankant.
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[ CENTRUM HYLLPLAN

Montera det nedersta langre hyllplanet pa hylltapparna i den I6sa
ryggen och péa hylltapparna som sitter pa det korta hyllplanet.
Montera dven excenterbeslaget 12x12 och skruvtappen L=24 mm
langst ut pa hyllplanen.

Horn hoger.

Hérn vanster.
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Vik upp ett stédben under hyllplanet och montera pinnskruven

L=60 mm genom hyllplanet och ner i stédbenet. Justera ut den stéall-
bara foten sa att den star stadigt pa golvet. Kontrollera med
vattenpass att hyllplanet ar i vag. Gor likadant med de 6vriga
stédbenen.

Montera benen L=330 mm pa pinnskruvarna.

Montera de mellersta hyllplanen péa hylltapparna och montera pinn-
skruvarna L=60 mm genom hyllplanen och ner i de underliggande
benen. Kontrollera med vattenpass att hyllplanet ar i vag.

Montera benen L=330 mm pa pinnskruvarna.

Montera de 6vre hyllplanen pa hylltapparna och montera pinn-
skruvarna L=35 mm genom hyllplanen och ner i de underliggande
benen. Skruva at med insexsnyckel (ingar ej i leverans fran Vedum).
Justera vid behov.



