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Skruv (A) är en låsskruv (höga Scala-lådor har 2 låsskruvar) och skruv (B) 

en justerskruv. Lossa låsskruvarna och justera sedan lådfronten höjdledes 

med justerskruvarna på vardera sida. Lås sedan låsskruvarna igen. 

Justerspann: +/- 2 mm.

HÖJDJUSTERING ONE/SCALA

KOPPLINGSBESLAG ART.NR. 30266

Används för lådbredd 1000 mm. Tänk på att det inte går att justera 

frontens placering då kopplingsbeslaget är monterat. Delen till vänster 

monteras i botten och den till höger i fronten. Lås fast fronten genom att 

vrida på låspluggen i botten.

FRONTBESLAGEN TILL DE HÖGA H186 ANTRACITGRÅA 		

SCALA-LÅDORNA: 

LUTNINGSJUSTERING SCALA

Längst in på lådans insida sitter en skruv på vardera sida. Justera 	

frontens lutning med justerskruven på vardera sida.

För att demontera lådan, dra ut lådan till 50% och ta sedan loss den 

genom att lyfta lådans framkant rakt upp.

För att montera tillbaka lådan – lägg 

lådan på fullt utdragna skenor och 

för in lådan i skåpet. 

När ett *klick* hörs har lådan satt 

sig på skenorna igen. 

DEMONTERA OCH MONTERA TILLBAKA LÅDAN

6.8 FORTS. LÅDA ONE OCH SCALA  

FORTS. MONTERING AV FRONT PÅ LÅDA

6. Detaljmontering
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MONTERING FÖR INVÄNDIGA LÅDOR I ONE OCH SCALA-

UTFÖRANDE      

6.8 FORTS. LÅDA ONE OCH SCALA  

•	 Denna monteringsanvisning används till borrmall för invändiga lådor 

med art.nr. 30995 där första hålet kommer 37 mm från framkant 	

stommen. Borrmallen används till garderober, hyllskåp och linneskåp i 

vårt standardsortiment där det inte är förborrat för lådskenor.		

	

•	 Vid montering i skafferiskåp där Vedum har monterat de invändiga 

lådorna från fabrik så är lådorna inflyttade 3 mm jämfört med denna 

borrmall och där hamnar då första hålet 40 mm från framkant 	

stommen i vårt standardsortiment.				  

	

•	 När det gäller skafferiskåp till det överfalsade sortimentet med 	

luckorna Jenny och Ingrid, så sitter det första hålet 48 mm från 	

framkant stomme när Vedum monterat de invändiga lådorna 	

från fabrik.

•	 Tänk på att inte montera de invändiga lådorna så att fronten går emot 

skruvskallarna för eventuellt handtag eller knopp när luckan stängs.

•	 Om det inte redan finns invändiga lådor i skåpet så måste man byta 

ut de standardgångjärn som sitter i stommen till 155 graders gångjärn 

som	 öppnar mer och man kan då dra ut lådan utan problem. Odämpat 

gångjärn har art.nr. 39086U och dämpat gångjärn har art.nr. 39084U, 

bägge använder monteringsplatta art.nr. 39094. 

•	 Vid montering av två höga och en låg 				  

invändig låda rekommenderar Vedum 			 

följande höjder från ovansidan av botten 			 

och uppåt till centrum skruvhål: 143, 367 			 

och 591 mm.						    

	

•	 Minsta rekommenderad höjd från ovansidan botten vid låg invändig 

låda är 52 mm enligt bild illustration nedan. 

•	 Kontrollera vilka hål som skall användas genom att se vilken skena det 

är (mät längden på din skena och bilden på nästa sida) och därefter 

markera de fyra mått som visas på skenorna i borrmallen. Borra med 

ett 5 mm borr och 13 mm djupt. Notera! Var försiktig så att ni inte 	

borrar igenom sidan. Använd fyra systemskruv per skena, art.nr. 39101 

TFX 6,1x13 mm.

•	 Tips! Vid montering i garderob kan man flytta ner hyllplanet till mitten 

på skåpet och montera fast hyllplanet med vinkelbeslag (skruvas 

i skåpsidan och hyllplanet, kontrollera längden på skruven så att 

skruven inte går igenom hyllplanet) för att få ett stabilare skåp vid hög 

belastning. Vinkelbeslag och skruv ingår ej i leverans från Vedum.

6. Detaljmontering Art.nr. 39355

SE VÅR 
MONTERINGSFILM
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SF = Stommens framkant.

X = Stommens framkant till cc 1:a borrhål är 37 mm.

LÅDSKENOR PASSANDE TILL ONE OCH SCALA

6.8 FORTS. LÅDA ONE OCH SCALA  
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